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INSTALLATION INSTALLATION

MAINTENANCE
FOR INFORMATION ABOUT LED OR DRIVER REPLACEMENT: PLEASE CONTACT 
YOUR EUREKA AGENT

MAINTENANCE
POUR LES INFORMATIONS RELIÉES AU REMPLACEMENT DES DEL OU DES 
PILOTES: VEUILLEZ CONTACTER VOTRE AGENT EUREKA

VERSION STANDARD
1A -  FAIRE LA CONNEXION DES FILS DU PILOTE [A] ET L’INSÉRER DANS LA BOÎTE 
DE CONNEXION (non fournie).
VERSION GRADATION
1B -  UNE BOîTE OCTOGONALE PROFONDE [Z] (non fournie) EST NÉCESSAIRE 
POUR LA VERSION AVEC GRADATION.
2 -  INSTALLER LA PLAQUE UNIVERSELLE [B] AVEC DEUX VIS (NON INCLUSES). 
3 -  FIXER LA PLAQUE RONDE [C] À LA PLAQUE UNIVERSELLE [B] À L’AIDE DE 
DEUX VIS (À TRAVERS LE HEATSINK [D] ).
4 -  POUSSER L’ABAT-JOUR [E] À L’INTÉRIEUR DE LA PLAQUE RONDE, FIXER AVEC 
LES QUATRE SET-SCREWS [F].

STANDARD VERSION
1A -  CONNECT WIRES AND INSERT DRIVER [A] IN JUNCTION BOX (not supplied).
DIMMING VERSION
1B -  A DEEP OCTAGONAL BOX [Z] (not supplied) IS REQUIRED FOR DIMMING 
VERSION.
2 -  INSTALL THE UNIVERSAL PLATE [B] WITH TWO SCREWS (NOT SUPPLIED). 
3 -  SECURE THE BACKPLATE [C] TO THE UNIVERSAL PLATE [B] WITH TWO 
SCREWS ACROSS THE HEATSINK [D].
4 -  PUSH THE SHADE [E] INSIDE THE BACKPLATE, SECURE WITH 
4 SET-SCREWS [F].
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FOR DIMMING VERSION: A DEEP OCTAGONAL BOX [Z] IS 
REQUIRED. / POUR LA VERSION GRADATION: UNE BOîTE 

OCTOGONALE PROFONDE [Z] EST REQUISE.

2 1/8in 
[54mm]

RECOMMANDED IBERVILLE MODELS / 
MODÈLES IBERVILLE RECOMMANDÉS :  
BC 54171-K,  BC 54171-L,  BC 54171-LA

Z

REMOVE THE FILM FROM
THE GASKET BEFORE PROCEEDING
TO THE INSTALLATION.

RETIRER LA PELLICULE DU JOINT
D’ÉTANCHÉITÉ AVANT DE PROCÉDER
À L’INSTALLATION.


